
TAVOLO ELETTRICO CON BASE OFFSET 96SD
ELECTRIC TABLE WITH OFFSET BASE 96SD

TAVOLO ELETTRICO CON BASAMENTO AD H 96SDH
ELECTRIC TABLE WITH H BASE 96SDH

PIANI DISPONIBILI DA APPLICARE AL TAVOLO MOD. 96SDH
AVAILABLE TOPS TO APPLY AT THE TABLE MOD. 96SDH

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Peso / Weight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 kg
Portata / Max low capacity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 kg
Potenza / Power  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 VA
Tensione / Tension  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220-240 Volt
Frequenza / Frequency  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-60 Hz
Sollevamento / Stroke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 mm
Altezza min-max / Min-max heigth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645-895 mm
Lunghezza / Length  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 mm
Profondità / Depth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Peso / Weight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kg
Portata / Max low capacity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 kg
Potenza / Power  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 VA
Tensione / Tension  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220-240 Volt
Frequenza / Frequency  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-60 Hz
Sollevamento / Stroke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 mm
Altezza min-max / Min-max heigth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605-855 mm
Lunghezza / Length  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 mm
Profondità / Depth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 mm
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Art. 96/AB3
Piano ad angolo

Angle top

Art. 96/AB4
Piano tre strumenti

Three instrument top4
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Art. 96/AB1
Piano standard
Standard top

Art. 96/BC2
Tavola traslazione
Traversing table

Art. 96/AB2
Piano 85x48
85x48 top
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Tavolo con base in acciaio con copertura in ABS, con 
sollevamento elettrico sul quale è applicato un piano 
tavola laccato.

Table with steel base with ABS covering, with electric 
elevation on which is applied a lacquered table top.

Tavolo con base in acciaio con copertura in ABS, con 
sollevamento elettrico sul quale applicare qualsiasi 
piano tavola.

Table with steel base with ABS covering, with electric 
elevation on which aplly any model of table top.

Tavolo con base in acciaio con copertura in ABS, con 
sollevamento elettrico con piano tavolo sagomato e 
supporto per stampare.

Table with steel base with ABS covering, electric raising 
with shoped table top and printer support.

TAVOLO ELETTRICO 96AC
ELECTRIC TABLE 96AC

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Peso / Weight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 kg
Portata / Max low capacity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 kg
Potenza / Power  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 VA
Tensione / Tension  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220-240 Volt
Frequenza / Frequency  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-60 Hz
Sollevamento / Stroke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 mm
Altezza min-max / Min-max heigth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640-895 mm
Lunghezza / Length  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129 mm
Profondità / Depth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 mm

Tavolo con base in acciaio adatta per poltrone a rotelle con 
coper tura in ABS, sollevamento con attuatore elettrico, 
piano tavola sagomato, con supporto stampante, con 
illuminazione LED sotto il piano tavola e prese elettriche 
per connettersi con i vari strumenti.

Table with steel base suitable for wheelchair with ABS 
covering, electric raising with actuator, shoped table 
top, with printer support, with LED illumination under 
the table top, electic sockets to connect the various 
instruments.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Peso / Weight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 kg
Portata / Max low capacity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 kg
Potenza / Power  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 VA
Tensione / Tension  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220-240 Volt
Frequenza / Frequency  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-60 Hz
Sollevamento / Stroke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 mm
Altezza min-max / Min-max heigth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640-895 mm
Lunghezza / Length  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237 mm
Profondità / Depth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 mm

TAVOLO ELETTRICO 96HB
ELECTRIC TABLE 96HB


